DACH UND WAND SYSTEME

Dachziegel Profl - Plegel

Schnitt A-A
/

Baubreite 1.010
Tafelbreite ca. 1.080

ALUMINIUM Starke (mm) Pfettenabstand Max. Lieferlange (mm)
Oberflache / Farbe Gewicht kN / m?

oxidrot >> RAL 3009 (Dachrot) 1.150 1.500
anthrazitgrau >> RAL 7016 0,6 350mm 2.200 3.250

4.300
u Einsatz: Dach
STAHL Starke (mm) Pfettenabstand | Max. Lieferlange (mm)
Oberflache / Farbe Gewicht kN / m?
oxidrot >> RAL 3009 (Dachrot) 1.150 1.500
anthrazitgrau >> RAL 7016 0,5 350mm 2.200 3.250

4.300
O Einsatz: Dach

Verflgbarkeit auf Anfrage

*erweﬁdungsbeispie " q‘. -"

) Spezielle Press-Zieh-TéohnoIogie verleiht hohe Stabilitat
A % h. N W9

() GrofB3flachige Verlegung maglich und niedriges Gewicht von ca. 2kg / fn’t‘

® |dealer Ersatz fur herkdmmliche Dachpfannen

Antikondens:
maoglich

elochte Ausfiihrul ete Ausflihrung

ich

7
K9P maglic

K. Schiitte GmbH ¢ Schiitte-Weg 1-3 ¢ 27777 Ganderkesee / Germany ¢ Tel.: +49 (0)4222 9421-0  Fax: +49 (0)4222 9421-25
dachundwand@schuette-aluminium.de ¢ www.schuette-aluminium.de
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