
Trapez Profil 50/250

Passende Lichtplatten
lieferbar

Antikondensationsvlies
möglich

Bombierung
möglich

Antidröhnvlies
möglich

Gelochte Ausführung
möglich

Knickgerundete Ausführung 
möglich

Verwendungsbeispiele
• Das Trapezprofil mit hervorragenden statischen Eigenschaften
 
•  Bestens geeignet im Hallenbau, da große Spannweite möglich

• Auch als Wandblech einsetzbar

             Einsatz ALU: Dach, Wand  Einsatz STAHL: Dach, Wand

A-Seite = Wandprofil     B-Seite = Dachprofil      Max. Lieferlänge: 15.000mm

B-Seite

A-Seite

Baubreite 1.000
Tafelbreite ca. 1.046

49 54250

115

Übersicht Lagermaterial Viele weitere Farben auf Anfrage kurzfristig lieferbar

Farben RAL ALU ALU ALU ALU STAHL STAHL STAHL

Stärke: 
0,5mm        

Stärke: 
0,7mm

Stärke: 
0,8mm

Stärke: 
1,0mm

Stärke: 
0,5mm

Stärke: 
0,63mm

Stärke: 
0,75mm

stucco x

Moosgrün 6005 x

Chromoxidgrün 6020 x

Anthrazitgrau 7016 x x x

Rotbraun 8012 x x x

Grauweiß 9002 x

Brilliantmetallic 9006 x x

Graualuminium 9007 x

Tafelbreite ca. 1.081
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Belastungstabellete - max. Pfettenabstände Aluminium

1) Endauflagerbreite bB≥ 40 mm
Zwischenauflagerbreite bB≥ 60 mm

K. Schütte GmbH • Schütte-Weg 1-3 • 27777 Ganderkesee / Germany • Tel.: +49 (0)4222 9421-0 • Fax: +49 (0)4222 9421-25
dachundwand@schuette-aluminium.de • www.schuette-aluminium.de

1) Endauflagerbreite bB≥ 40 mm
Zwischenauflagerbreite bB≥ 60 mm

Belastungstabellete - max. Pfettenabstände Stahl

Zulässige Stützweite L1) in m bei einer Belastung gk in kN / m2

Dach

Positivlage für zulässige Durchbiegung L / 150
Auflast in (kN / m2)

Wand

Negativlage für zulässige Durchbiegung L / 150
Auflast in (kN / m2)

Einfeldträger (ET) Dreifeldträger (DT) Einfeldträger (ET) Dreifeldträger (DT)

0,75 1,00 1,25 0,75 1,00 1,25 0,50 0,80 1,20 0,50 0,80 1,20

0,50 1,82 1,78 1,60 1,43 1,84 1,53 1,32 1,92 1,65 1,44 2,38 1,79 1,37

0,70 2,57 2,13 1,94 1,81 2,64 2,27 1,99 2,30 1,96 1,72 2,84 2,43 2,06

0,80 2,89 2,29 2,08 1,94 2,83 2,58 2,30 2,45 2,10 1,83 3,03 2,59 2,26

1,00 3,64 2,55 2,33 2,17 3,16 2,88 2,68 2,73 2,34 2,04 3,38 2,89 2,52

1,20 4,39 2,78 2,54 2,36 3,43 3,13 2,92 2,97 2,54 2,22 3,67 3,13 2,74
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Unsere Profilbleche 
sind zertifiziert nach:

Zulässige Stützweite L1) in m bei einer Belastung gk in kN / m2

Dach

Positivlage für zulässige Durchbiegung L / 150
Auflast in (kN / m2)

Wand

Negativlage für zulässige Durchbiegung L / 150
Auflast in (kN / m2)

Einfeldträger (ET) Dreifeldträger (DT) Einfeldträger (ET) Dreifeldträger (DT)

0,75 1,00 1,25 0,75 1,00 1,25 0,50 0,80 1,20 0,50 0,80 1,20

0,63 6,74 3,10 2,83 2,63 3,37 2,93 2,63 3,33 2,85 2,49 4,12 3,45 2,70

0,75 8,03 3,34 3,06 2,85 3,98 3,41 3,06 3,61 3,09 2,70 4,46 3,82 3,27

0,88 9,42 3,57 3,27 3,06 4,41 3,96 3,50 3,88 3,32 2,90 4,80 4,10 3,58

1,00 10,70 3,76 3,46 3,23 4,65 4,27 3,95 4,11 3,52 3,07 5,09 4,35 3,80

1,25 13,38 4,09 3,76 3,52 5,05 4,65 4,35 4,55 3,89 3,40 5,63 4,81 4,20

P
ro

fil
ta

fe
ln

B
le

ch
di

ck
e 

(m
m

)

E
ig

en
la

st
 in

 d
N

 /
 m

2

50
/2

50


